Relé para iIuminagéo MODELO FCR2TF

O Relé Fotocontrolador Tri-Facil 220V Exatron (FCR2TF) € ideal para o acionamento de pontos luminosos e
outras cargas. Este equipamento mantém acesas luminarias na auséncia de luz natural e é insensivel a
variacées bruscas de luminosidade, relampagos e fardis. Pode ser instalado com qualquer tipo de lampada.
Sistema de acionamento tipo térmico.

Produto

Caracteristicas Técnicas

Relé Fotocontrolador 220Vac (+/- 10%) NF com
retardo;

*Funcionamento: aciona a carga durante a noite e
desliga durante o dia;

*Aplicacao: Fotocontrole para comando de cargas
800W/ 220V resistivo, 1200VA indutivo e 300W
drive de LED;

e Material do produto: Tampa de polipropileno com
protecao UV, base e alca em copolimero polipropileno;
* Tipo de contato quando desenergizado: normalmente
fechado (NF);

*Filtro de tempo: impede acionamentos indevidos
devido a variacOes bruscas de luminosidade como
raios, laser, nuvens e etc. Tempo de retardo de 1
minuto a 5 minutos para comutacao dos contatos;
*Lux para ligar: Menor que 20 Lux;

*Design moderno com exclusivo fechamento sem
parafusos, low profile;

* Mapa de marcacao indelével do momento de retirada
e colocacao em campo;

eLux pra desligar: menor que 80 Lux respeitando a
relacao de histerese;

*Frequéncia de operacao: 50/60Hz;

* indice de protecéo: IP 55;

*Relacao entre liga e desliga (histerese): 1,2 a 4
VEZES;

eExclusivo sistema de protecao contra surtos de
tensao;

e Tensao de surto: até 4000V / 2000A;

*Rigidez dielétrica: = 2500V @ 1 minuto;
*Consumo: menor que 1,5W,;

*Corrente nominal: bA;

 Sensor fotocontrolador de sulfeto de cadmio: LDR;
eGarantia: 1 ano.
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Dimensoes

2 7,00

46,20

Esquema de ligacao

Esquema de Ligacao
ATENCAO
Antes de iniciar a instalacao verifique se a

tensao da rede elétrica corresponde a tensao
de operacao do fotocontrolador.

Desligue a energia antes de efetuar a ligacao.

~—=—===_  Vermelho= Carga (lampada)

[~ \\ Vermelho= Carga (lampada)
2 ) Preto=Fase 1

+ Preto= Neutro ou Fase 2

Carga Neutro

Carga Fase 1

O fotocontrolador pode ser instalado entre FASE/FASE,
desde que a tensao entre as fases seja a mesma nominal
do fotocontrolador.
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