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2 CONTROLES REMOTOS
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A Campainha Eletronica Sem Fio da Exatron LECA4950
(20) é ideal para uso residencial e comercial. Com fécil
instalacdo, design clean e tecnologia touch oferece uma
solucdo mais segura, enquanto embeleza e harmoniza o
ambiente. Possui uma lista de 28 opg¢des de sons
polifénicos com 3 niveis de volume configuraveis e ainda
possibilita adicionar até 28 controles ao receptor.

CARACTERISTICAS

*TENSAO: 100- 240V~ 50/60Hz * CONSUMO: < TW N
JINTENSIDADE DE VOLUME: trés opgBes <OPCOES DE
CAMPAINHAS: 28 opgdes de sons polifonicos *INTENSIDADE
SONORA: entre 55dBA e 75dBA variando de acordo com o volume
esom selecionado (Condi¢cBes do teste: altura de 1,2m e distandade
Tme 1 pé) *CLASSIFICACAO DO RUIDO: descontinuo « ALCANCE
DEATE 150m entre o confrole remoto e receptor (em campo aberto)
+DISPOSITIVO SONORO TIPO R2: acionado por Controle Remoto
com a duragdo de emissdo sonora conforme o toque selecionado
*‘MEMORIA" DE  PROGRAMAGAO: ecxla()s a campainha ser
desenergizada o som e o nivel de volume selecionados
anteriormente permanecem os mesmos quando o dispositivo for
ligado novamente *CONTROLES REMOTOS MULTIPLOS: até 28

ontroles Remotos associados simultaneamente « INDICADOR
LUMINOSO: sempre que adonada, a campainha piscara o LED do
receptor e acenderd o LED do controle remoto + Utiizar em
ambientes intemos  *Temperatura de operagdo: 0°C a 40°C »
Composigdo: componentes plasticos, componentes eletronicos e
ligas metdlicas

INSTALACAO

Plugue o receptor em uma tomada. Evite instalar o produto em
ambientes expostos a altas temperaturas, chuva, sol e a radiagdo
eletromagnética. N&o instale o Controle Remoto sobre
superficies metdlicas. Substitua a bateria do Controle Remoto
sempre que notar a diminuicdo do alcance do produto ou o ndo
acionamento do LED no Controle Remoto

CONFIGURACAO

Para cadastrar um novo controle ou alterar os toques
associados ao seu Controle Remoto, vocé deve entrar em
Modo de Programagdo/Associagdo, pressionando o botdo

por trés segundos até que o LED azul permanega
ligado. Em seguida, selecione o som desejado, para salvar a
configuragdo, pressione o botdo do Controle Remoto que
deseja associar com o som escolhido. Para alterar o volume
de sua campainha, pressione o botdo @ uma vez para
aumentar o volume e duas vezes para diminui-lo. Caso
deseja desassociar todos os controles existentes, pressione
simultaneamente os botdes () por seis segundos, ela
piscard o LED até que algum controle remoto seja
associado novamente. Sempre que um parametro atingir o
ultimo disponivel, ele retornara para o primeiro. Exemplo:
apgs chegar no volume maximo, o préximo toque no botdo
5@ retornard ao minimo.

NOTAS

« Contém 02 unidades de Controle Remoto (LECR9000) com
01 bateria 3V Li-lon CR2032 cada, 01 unidade de receptor
(LECA4952) e kit com suporte, parafusos, buchas e dupla face
+ Validade indeterminada « A Exatron ndo se responsabiliza
pelo uso fora das especificacdes <+ Caracteristicas e
especificagbes sujeitas a alteragdes sem aviso prévio
+ Imagens ilustrativas + Responsabilidade ambiental
compartilhada: o consumidor pés-consumo deste produto
deverd devolvé-lo ao revendedor Exatron para logistica
reversa e destinacdo ambiental adequada. N&o dispor no lixo
urbano.
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El Timbre Electrénico Inaldmbrico de Exatron LECA4095
(2C) es ideal para el uso residencial y comercial. Con facil
instalacién, su disefio limpio y su tecno o%l’a touch ofrece una
solucién mads segura, mientras embellece y armoniza el
ambiente. Tiene una lista de 28 opciones de melodias
polifénicas con 3 niveles de volumen configurables y también
permite afiadir hasta 28 controles al receptor.

CARACTERISTICAS

*TENSION: 100 - 240 V~ 50/60Hz * CONSUMO: < 1W
*INTESIDAD DE VOLUMEN: tres opciones *OPCIONES DE
TIMBRES: 28 opciones de melodias polifénicas <INTENSIDAD
SONORA: entre 55dBA y 75dBA variando de acuerdo con el
volumen y tono seleccionado (Condiciones del teste: altura de
1,2my distancia de Tm y 1 pie) *CLASSIFICACION DEL RUIDO:
descontinuo *ALCANCE DE HASTA 150m entre el control remoto
y receptor (en campo abierto) *DISPOSITIVO SONORO TIPO R2:
accionado por Control Remoto con la duracién de emision
sonora conforme el tono seleccionado *MEMORIA DE
PROGRAMACION: después que del timbre se desenergiza el
tono y el nivel de volumen seleccionados permanecen los
mismos cuando el dispositivo se enciende de nuevo
+ CONTROLES REMOTOS MULTIPLES: hasta 28 Controles
Remotos asociados simultdneamente «INDICADOR LUMINOSO:
siempre que accionada, el timbre Farpadearé el LED del receptor
y encenderd el LED del control remoto + Temperatura de
operacién: 0°C a 40°C «Composicién: componentes plasticos,
componentes electrénicos y ligas metalicas

INSTALACION

Conecte el receptor en una toma corriente. Evite instalar el
producto en ambientes expuestos a altas temperaturas, lluvia, sol
y la radiacién electromagnética. No instale el Control Remoto en
superficies metdlicas. Sustituya la batera del Control Remoto
siempre que note la disminucion del alcance del producto o el no
accionamiento del LED en el Control Remoto.

CONFIGURACION

Para registrar un nuevo control o alterar las melodias
asociados con su Control Remoto, usted debe entrar en
Modo de Programacién/Asociacién, presionando el botén
por tres segundos hasta que el LED azul permanezca
ligado. En seguida, seleccione la melodia deseada, para
gravar la configuracion presione el botén del Control
Remoto que desea asociar con la melodia elegida. Para
cambiar el volumen de su timbre, presione el botén

una vez para aumentar o dos veces para disminuirlo. Caso
desea desasociar todos los controles existentes, presione
simultaneamente los botones (@ @) por seis segundos, el
timbre parpadeara el LED hasta que alguno control remoto
sea asociado nuevamente. Siempre que un pardmetro
atingir el dltimo disponible, el retornara para el primer.
Ejemplo: después de llegar al volumen maximo, el préximo
toque en el botén (@) retornara al minimo.

NOTAS

« Contiene 02 unidades del Control Remoto (LECR9000) con
01 bateria 3V Li-ion CR2032 cada, 01 unidad del receptor
(LECA4952) y kit con soporte, tornillos, tarugos y adhesivo
doble cara + Validez indeterminada <Exatron no se
responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones
« Caracteristicas y especificaciones sujetas a alteraciones sin
prg\;io aviso * Imagenes ilustrativas. No disponer en basura
urbana.

"Este equipamento ndo tem direito & protecdo contra interferéndia prejudicial e
ndo pode causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados".
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