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exatron
TOMADA USB COM SUPORTE PARA SMARTPHONE

A tomada USB com suporte para smartphone da Exatron € uma maneira pratica e segura para carre%ar seu smartphone ou
tablet, além de servir de base para a IHM (interface homem-madquina) da sua automacdo residencial.
E compativel com dispositivos com a funcdo Smart Charger permitindo cargas mais rapidas.

Caracteristicas

* Tensdo: 100 - 240V~ 50/60 Hz » Consumo em standby: <0,3W = Fonte de alimentagdo: 5V « Capaddade de carga: 105W(5V-2,1A)
* Protecdo contrasurto: 3KV « Protecdo contra sobretensdo, sobrecorrente e sobre temperatra « Compativel com conedor USBipoA < Ligacdo
a dois flos (fase e neutro) « Compativel com dispositivos com fungdo smart charger, permitindo cargas mais rdpidas sem afetar a vida il da
bateria do dispositivo USB « Produto conforme com a norma-de seguranca IEC 60950-1/2013 com objetivo de previr e proteger os
consumidores em relagdo aos riscos elétricos, mecanicos, térmicos, fogo e radiagdo dos aparelhos, quando em utiizagdo normal. N° TE
0025/2018 » Composido: componentes plasncos componentes eletronicose ligas metdlicas

MANUAIS
VIDEOS

Montagem
Para montar a sua IHM, cole a chapa de metal de seu agrado em seu 1-Grade 4x2
smartphone ou tablet, de modo que a chapa fique na altura dos imas do 2 - Kit de parafuso para instalacéo em caixa 4x2

2
suporte. Em seguida, plugue cabo USB com o conector compativel em 3~ Modulo 1/3 tomada USB 5V 2,1A o
o 4-Mddulo 2/3 suporte para Smartphone com imd
seu dispositivo. % :
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- Espelho 4x2

- Cabo USB 90° Branco 200mm (Lightning, USB Tipo C e Micro USB)
7- Chapa de metal redonda com dupla face para fixacdo do
Smartphone/Tablet aos imds do suporte
8 - Chapa de metal retangular com dupla face para fixacdo do
Smartphone/Tablet aos imds do suporte
9- A chapa metdlica deve ser colada na traseira do smartphone a 2,5tm
da base do mesmo.

Esquema de Ligagdo
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F/LI/PRETO = FASE 1
N/BRANCO = NEUTRO

+ Contém 01 unidade  Validade indeterminada < A Exatron ndo se responsabiliza pelo uso fora das especificaBes « Caracterfsticas e especificacBes Sujeitas a alteracBes sem
aviso prévio » Imagens ilustrativas * Responsabilidade ambiental compartiihada: o consumidor pés-consumo deste produto deverd devolvé-lo ao revendedor Exatron para
logistica reversa e destinacdo ambiental adequada. Ndo dispor no lixo urbano

Linha Elétrica Sensores de Presenca Automacado Residencial

@X house

x

Maits 4 automagdo:

Exatron Inddstria Eletrénica Lida. e
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089 Embalagem
CEP 92442-000 - Canoas/RS - Brasil Reciclavel

contato@exatron.com.br « Fone: +55 (51) 3357 5000 E LECO4036 E UP)

9741 8 8 CNPJ: 90.191.529/0001-22 Inddstria Brasileira CAR204 REV



