Sensor de Presenca Frontal wooeio seroex

O Sensor de Presenca Externo Exatron (SPFOEX) é um comando inteligente que se destina ao
acionamento de cargas temporizadas. Detecta a movimentacao de fontes de calor como pessoas e carros,
através de um sensor infravermelho, acionando a carga e desligando-a apds a auséncia, de acordo com o
tempo programado. E ideal para uso em jardins, entradas de garagens, pétios, acessos e demais ambientes
externos, podendo também ser utilizado em ambientes internos.
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em locais protegidos contra a incidéncia direta de sol e
chuva, tais como marquises, beiral de telhados,
coberturas, etc.

Caracteristicas Técnicas

Economia de energia de até 75%

Microcontrolado

Anti-wind system- funcéo para reduzir a incidéncias

de disparos indesejados

Cobertura: até 180°( com cortinas deslizantes para

regulagem do angulo de visao)

Alcance frontal: até 12 m @ 25°C

Alcance lateral: até 4m @ 25°C

Regulagem de sensibilidade

Regulagem da Fotocélula: girando o botao no

sentido horario (LUA), a carga somente acionara a

noite.Girando o botao no sentido anti-horario (SOL),

a carga acionara dia e noite (aciona com qualquer

luminosidade)

Regulagens de tempo 1 segundo, 1, 3, 6, 15 ou 30

minutos

Recontagem automatica de tempo a cada deteccao

Comanda qualquer tipo de lampada

Este equipamento possui protecao contra chuva e
sol desde que instalado conforme o desenho da
posicao de montagem. Este equipamento nao €
protegido contra incidéncia de agua lateral ou de baixo
para cima. Para maximizar a durabilidade do
equipamento recomendamos a instalagao do mesmo
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A fonte de calor a ser detectada (pessoas, carros,
etc...) deve estar no minimo a 3°C de diferenca em
relacao a temperatura ambiente onde o sensor esta
instalado

LED indicador de funcionamento

Tensao: 100 a 240 VCA/50-60 Hz / Bi-volt
automatico

Umidade méxima: até 95% sem condensagao
Indice de protecao: IP42

Modelo: SPFGEX BC

Poténcia (maxima):

Tipo de Lampada | Incandescente Eletrénica LED
220V~ 1200 W 300 W 250 W
127V~ 600 W 200 W 150 W

Detector Infravermelho Padrio de visdo lateral
(Perpendicular = maior alcance) Feixes de deteccéo

Sensor (2,10m)
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Q Botoes de programacao
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Girando o botdo no sentido horario

"'\' (LUA), a carga somente acionara a
Q/noite. Girando no sentido anti-
= horario (SOL), a carga acionara
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Q Esquema d

e montagem e ligacao
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Sens pelotrimpot "sens".

disparos indesejados, deve-se
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Para reduzir a incidéncia de

diminuir a sensibilidade do sensor
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A) Utilizando um Sensor
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Neutro (branco) ou fase 1

< !\Q () Fase (preto) ou fase 2
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Lampadas (vermelho)

BotBes para baixo
Botones hacia abajo
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@ Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
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